
TECHNICKÝ VÝKRES

ÚČEL PRODUKTU

INSTALACE

DALŠÍ INFORMACE

Materiál hliníkhliník

Možné IP svítidla 2020

Možné tvary svítidla lineárnílineární

Šířka 92 mm92 mm

Výška 44.2 mm44.2 mm

Počet LED pásků A (šířka 8 mm) 11

Svícení pod úhlem 5050

S možností získání světelné řady anoano

Typ budovy Komerční objekt,Komerční objekt,
Kulturní/volnočasový objektKulturní/volnočasový objekt

Zóna zařízení osvětlení stěny, výkladní skříňosvětlení stěny, výkladní skříň

Difuzér se ořezává na délku profilu anoano

Možnost snadného spojování do řad anoano

Do sádrokartonových desek anoano

K zakrytí stěrkou anoano

Vyvedení kabelu zespodu anoano

Barva Délka Šířka
lepení
LED A

Ref

stříbrná neeloxované

1000 mm 11 mm
A01179N_1A01179N_1
H1179NA_1H1179NA_1

2005 mm

12 mm

A01179N_2A01179N_2
H1179NA_2H1179NA_2

3010 mm
A01179N_3A01179N_3
H1179NA_3H1179NA_3

bílá lakovaný

1000 mm

12 mm

A01179L10OD_1A01179L10OD_1
H1179L9010OD_1H1179L9010OD_1

2005 mm
A01179L10OD_2A01179L10OD_2
H1179L9010OD_2H1179L9010OD_2

3010 mm
A01179L10OD_3A01179L10OD_3
H1179L9010OD_3H1179L9010OD_3

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

NOVÝ

Lineární galerijní, scénické nebo výstavní osvětlení
Svítidlo se integruje do montážní plochy
Schovaný světelný zdroj
Svícení pod úhlem 50 stupňů
Montáž do sádrokartonu 12,5 mm - 0.49"
Stabilní uchycení v stropním podhledu

dekorativní a funkční osvětlení-

do sádrokartonu, pomocí šroubů-
Možnost snadného spojování do sérií a systémů-

za účelem zabezpečení svítidla během montáže je třeba použít ochrannou vložku TECH-KA-
standardní délky profilů a krytů Kluś: 1000 mm (tolerance ± 1,5 mm) a 2005 mm / 3010 mm
(tolerance +5 mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance +5 mm)

-

při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu
řezání u firmy KLUŚ

-

Profil POKET
Ref. A01179
Ref. arch H1179
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SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ÚHLOVÉ SPOJKY

SAMPLE PROJECTS

  

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > DIFUZORY

NÁZEV MATERIÁL SVĚTELNÁ PROPUSTNOSTBARVA REF.

LENSO NOVÝ PC 46.6 % čirý B17112T
17112

HS PC

73 % mléčný B17208M
1369

94 % čirý B17208T
1370

KA PC

63 % mléčný B17035M
17035

91 % čirý B17035T
17036

LIGER PC

70 % mléčný B17037M
17037

32 % černý B17037C
17040

KA-PRO PC

67 % mléčný B17064M
17064

94 % čirý B17064T
17065

KA-COM PVC

70 % mléčný B17179M
17179

93 % čirý B17179T
17180

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZÁSLEPKY

NÁZEV MATERIÁL BARVA REF.

POKET NOVÝ PP

šedý C24460C02
24460

bílá C24460C10
24463

Profil POKET
Ref. A01179
Ref. arch H1179
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KONEKTOR
ZM-NA-120
C28242N00
Ref. arch 42729

KONEKTOR
ZM-45
C28070N00
Ref. arch 40688

NOVÝ

Profil POKET
Ref. A01179
Ref. arch H1179
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